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KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela gwarancji niniejdzarty gwarancyjia na okres 24 miesty liczac
od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

BMW

Seria7, E 32, 4 drz.
produkowanego od 10.1986r. do 05.1994r.

Data produkCji .........ceeeeeeeriiiininnnee. B@AKUPU. ..coeeeiieeiiiiiiieeeee e,

Zakres gwarancji obejmuje wagznie wady jakéciowe wynikajce z winy
producenta.
Gwarancja nie obejmuje natmast uszkodze zawinionych przez nabywc wynikajacych z
niewtasciwego montau, wytkowania lub konserwacji, uszkodzenechanicznych, normalnego
zwzycia podczas eksploatacii itp.
Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie awgh, nie ogranicza ani nie wi@sza
uprawnigi kupujpcego wynikajcych z niezgodrizi towaru z umow.
Reklamacje naley zgtaszé w punkcie sprzeds, sktadagc jednoczénie kart; gwarancyja.
Usunkcie "wady" nasipuje po stwierdzeniu przez punkt sprzgdavspélnie z producente
stuszndci ztozonej reklamaciji.
Reklamacja powinna I8y zatatwiona w cigu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta
gwarancyjna jest niewaa jezeli nie jest wypetniona i podpisana.

Data zgtoszenia reklamacji: ..o

PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepéw Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 84-14-414; 84-14-413
e-mail: office@autohak.com.pl
www. autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposzenia elektrycznego

Klasa:A50-X NI' kat. BOSA Dane techniczne:

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:Wartcsé¢ sity D: 9,33 kN
ProducentBMW maksymalna masa przycze @800 kg
Model: SERIA 7 (E32) maksymalny nacisk na kul50 kg
Typ: 4drz.

produkowanego od 10.1986r. do05.1994r.

Numer homologaciji zgodnie z dyrektyvy 94/20/WE: €20*94/20*0793*00

INFORMACJA WST EPNA
Zaczep kulowy jest skwstruowany zgodnie z zasadami bezpiésiga rucht
drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wplyesin na bezpieczstwo
jazdy i mae zosta zainstalowany wyicznie przez personel wyspecjalizowa
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmia korstrukciji zaczepu
Powoduje to wygéniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku raieic
masy izolacyjnej lub ostony podwozia w miejscu pegy@nia zaczepu, nale ja
usuryé. Nieostongte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory &gl
pomalowa farba antykorozyjna.
Informacjami wazacymi odngénie wartGci obchzen s3 dane podawane prz
producenta samochodu, wezdhie wartéci maksymalnej masy przyczepy ol
maksymalnego nacisku na kulprzy czym wartéci parametrow zaczeg
kulowego nie mogby¢ przekroczone.
Wz6r do obliczania wartai sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] Maks. masa samochodu [kg] 981

X

= D [kN
Maks. masa przyczepy [kgt Maks. masa samochodu [kg] 1000 [ ]



INSTRUKCJA
montazu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie c
zacisku wg L aczenie przewodow
ISO | PN
1 L Do $wiatet kierunku jazdy lewych 4
2 + Tylneswiatta przeciwmglowe
3 31 Do masy pojazdu
4 R Doswiatet kierunku jazdy prawych
5 58R | Doswiatet pozycyjnych prawych
6 54 Doswiatet hamowania
7 Doswiatet pozycyjnych lewych

BMW seria 7, E 32, 4 drz, produkowanym od 10.1986r. do 05.1994r., nr

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania amoghodzie:

katalogowy BO5A i stuzy do chgniecia przyczep o masie catkowitdje00 kg i
nacisku na kul max50 kg

OD PRODUCENTA

Dzickujemy za wybo6r produkowanego przez masfirme zaczepu kulowego. Jego
niezawodné¢ zostata potwierdzona licznymi testami oraz opiniaadowolonych klientow.
Jednake niezawodn& zaczepOw kulowych jest zalea rownie od prawidlowego monta

oraz prawidlowej eksploatacji. Z tego powodu praosifaistwa o staranne przeczytanie

niniejszej instrukcji montau oraz przestrzeganie zawartych wskazoéwek.

Zaczep nalgy zamontowaw miejscach do tego celu przeznaczonych przez

producenta samochodu.

Kolejnosé¢ czynnasci przy montazu

1. W celu zamontowania zaczepu rglezdemontowé zderzak oraz osten
tylnego ptata wewstrz baganika.

2. 0Odkreci¢ uchwyty mocujce zderzak.

3. Przylazy¢ belke gtéwm zaczepu (poz. 1) do podwozia pojazdu i przez otwor
zaczepu (poz. A i B) lno przykeci¢ srubami M10x35mm (poz. 5) z
wyposaenia (wykorzysté podktadki ptaskie i sgeynowe).

4. Przykerci¢ uchwyty zderzaka.Uwaga! W niektérych wersjach uchwyty mog
kolidowa’ z konstrukej zaczepu, naty wéwczas podpitowiauchwyty.

5. Dokreci¢ wszystkiesruby z momentem jak pokazano w tabeli.

6. Poprzez otwory zaczepu (poz. C) wykérmwory g9mm, a naginie skecié
z elementami &owymi (poz. 4)%rubami M8x30mm (poz. 6).

7. W zderzaku wyei¢ otwor @60 mm jak na rysunku.

145

8. Zamontowa zderzak i ostogitylnego plata.

9. Do tak przygotowanego zaczepu prayié korpus automatu wraz blacpod
gniazdo (poz. 3) zgodnie z instrukcflolaczarm do zaczepu z kKmdwka
szybkodemontowaln

10. Podhczye przewody gniazdka 7 - bieg. do instalacji elektng zgodnie z

instrukcp fabryczry samochodu (zaleca  ¢si  wykonanie
w ASO).
11. Uzupelnté ewentualne ubytki powloki malarskiej zaczepu petest

w trakcie montau.

Zalecany moment s&cajcy dlasrub i naketek 8,8:

M6 - 11 Nm M8 - 25 Nm M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm M14 - 138 Nm M16 - 210 Nm
UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego malezyska wpis w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu na ,stacji kontroli pojazdow” vdeiwej dla miejsca zamieszkania.
Samochdd powinien ldywyposaony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szefakarzyczepy

Sprawdza sruby mocujce zaczepu kulowego po okoto 1 000 km przebiegu
eksploatacji.

Kula zaczepu musi lByutrzymana w czystmi i konserwowana smarem statym.



